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Schulwerktische fiir Technisches Werken
Tischplatten aus MULTIPLEX

Modell

Einspannvorrichtungen:

Seitenzangen mit Zangenbalken aus Buchenholz
samt 2 gelagerten Metallfihrungsholmen sowie
einer Gewindespindel mit Spindelkopf und Schllssel

Schulwerktische

T 5750 150/60/80(70) cm , ohne Einspannvorrichtung, Holzkufengestell
T 5450 150/60/80(70) cm , ohne Einspannvorrichtung, Metallkufengestell
L-iﬁn
e 5761 153/60/80(70) cm , 1 Seitenzange, Holzkufengestell
—Dﬁz 5461 153/60/80(70) cm , 1 Seitenzange, Metallkufengestell
I — FA Fachablage (Mehrpreis)
M1 Einbauschraubstock (Mehrpreis)
135 Schulwerktische
T 5762 170/60/80(70) cm , 2 Seitenzangen, Holzkufengestell
w Ej’ 5462 170/60/80(70) cm , 2 Seitenzangen, Metallkufengestell
nnnnnn — |
FA Fachablage (Mehrpreis)
M1 Einbauschraubstock (Mehrpreis)
13— Schulwerktische
%{ ”””””””””””” ET 4 Seitenzangen, parallel angeordnet (MaBe inkl. Seitenzangen)
s 5765 170/90/80(70) cm , Holzkufengestell
E{ —ﬁl 5465 170/90/80(70) cm , Metallkufengestell
i FA Fachablage (Mehrpreis)
1 Schulwerktische
nnnnnnnnn == | 4 Seitenzangen, windradférmig angeordnet, (MaBe inkl. Seitenzangen)
% : 5766 170/170/80(70) cm , Holzkufengestell
: 5466 170/170/80(70) cm , Metallkufengestell
. | FA Fachablage (Mehrpreis)
© eeiaaaaa. —Dja wv Aufpreis Werkzeugablage in Arbeitsplatte
=== . -+ AA Aufpreis Abdeckung fur Werkzeugablage-Vertiefung

Schulwerktisch-Abdeckplatte
U aus Duplex-Hartfaserplatte, Plattenstarke 10 mm, mit 2 gegenuber liegenden Befestigungsleisten

5005 75/64 cm

Wandhalterung fiir Werktisch-Abdeckplatten

//’I aus pulverbeschichtetem Stahl, verzinkte Stellbugel mittels Drehgriff in der Tiefe verstellbar,
V“‘Q\\ - fiir max. 20 Abdeckplatten, wandmontiert
e 5010 1 Paar

V-20260226 Technische Anderungen vorbehalten!
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Schulwerktische fiir Technisches Werken

schwere Ausflhrung

Modell

Einspannvorrichtungen:

Seitenzangen mit Zangenbalken aus Buchenholz
samt 2 gelagerten Metallfihrungsholmen sowie
einer Gewindespindel mit Spindelkopf und Schlissel

Schulwerktisch, zweisitzig
j 5772 181/60/86 cm, 2 Seitenzangen, Holzkufengestell

Aufpreis Schulwerktisch-Fach zweisitzig
SL Aufpreis Werktisch-Schublade

Schulwerktisch, zweisitzig
5773 163/78/86 cm, 2 Seitenzangen, Holzkufengestell

FA Aufpreis Schulwerktisch-Fach zweisitzig

SL Aufpreis Werktisch-Schublade

wv Aufpreis Werkzeugablage-Vertiefung in Arbeitsplatte
AA Aufpreis Abdeckung fur Werkzeugablage-Vertiefung

) e 1 Schulwerktisch, viersitzig

e EEE e ;E 5776 181/181/86 cm (MaBe inkl. Seitenzangen)
% 4 Seitenzangen, windradférmig angeordnet, Holz-VierfuBgestell,
i D B mit Werkzeugablage-Vertiefung
: —Dﬂ FA Fachablage (Mehrpreis)
—====ccc=sl AA Aufpreis Abdeckung fur Werkzeugablage-Vertiefung
E‘ 1

l 181 ‘

Schraubstock mit Einspannvorrichtung
Parallelschraubstock auf Einspannvorrichtung aus Buchenholz montiert

530-EV Schraubstock mit Einspannvorrichtung, Backenbreite 100 mm, Spannweite 125 mm
531-EV Schraubstock mit Einspannvorrichtung, Backenbreite 115 mm, Spannweite 140 mm
532-EV Schraubstock mit Einspannvorrichtung, Backenbreite 135 mm, Spannweite 170 mm

V-20260226 Technische Anderungen vorbehalten!
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Schulwerktische mit 4-FuB-Metallgestell
Modell

Einspannvorrichtungen:
Seitenzangen mit Zangenbalken aus Buchenholz, samt 2 gelagerten Metallfihrungsholmen sowie
einer Gewindespindel mit Spindelkopf und Schlussel

Einbauschraubstock M1 (Aufpreis)
Backenbreite 10 cm, kombiniert mit Richtplatte 20/10/1,5 cm

VARIA-Aluschienensysteme (Nur bei angefiihrten Werktisch-Modellen als Zusatzausstattung moglich!)
VARIA40: Aluschienenprofil (40 x 40 mm) an der Unterseite des vorderen Plattenrandes positioniert,
VARIA20: Aluschienenprofil (40 x 16 mm) mittig am vorderen 7 cm hohen Plattenrand positioniert,
Beide Systeme jeweils zur individuellen Befestigung der verschiedenen Varia-Anbaumodule mit
Klemmhebeln, je Sitzplatz 3 verschiebbare Nutensteine zur Befestigung der Anbaumodule,

an den Profilenden verschraubte Abdeckkappen aus Kunststoff!

Schulwerktisch, zweisitzig, 4-FuB-Metallgestell
T 5470 150/60/80(70) cm, ohne Einspannvorrichtung, APL Buchen-Multiplexplatte

Variad0 Aluschienensystem (40/40 mm) zur Befestigung der Anbaumodule (Mehrpreis!)

%135%'
T 5471 153/60/80(70) cm, 1 Seitenzange

nnnnnn —
D — T 5472 170/60/80(70) cm, 2 Seitenzangen,
nnnnnn —

FA Fachablage (Mehrpreis)

M1 Einbauschraubstock (Mehrpreis)

Varia20 Aluschienensystem (40/16 mm) zur Befestigung der Anbaumodule (Mehrpreis!)
e Schulwerktisch, viersitzig

5475 170/90/80(70) cm (MaBe inkl. Seitenzangen)

4 Seitenzangen, parallel angeordnet, 4-FuB-Metallgestell

[ S—

FA Fachablage (Mehrpreis)
Varia20 Aluschienensystem (40/16 mm) zur Befestigung der Anbaumodule (Mehrpreis)

Schulwerktisch, viersitzig

5476 170/170/80(70) cm (MaBe inkl. Seitenzangen)
4 Seitenzangen, windradférmig angeordnet, 4-FuB-Metallgestell,

FA Fachablage (Mehrpreis)
i wv Aufpreis Werkzeugablage in Arbeitsplatte
. AA Aufpreis Abdeckung fur Werkzeugablage-Vertiefung

V-20260226 Technische Anderungen vorbehalten!
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Schulwerktische mit 4-FuB-Metallgestell und Synchron-Hohenverstellung

Modell

Schulwerktisch, zweisitzig,

4-FuB-Metallgestell mit 4 synchron laufenden Kegelrad-Getriebebausteinen, zentrale Hoheneinstellung mit
Handkurbel (oder Akkuschrauber) an beiden frontseitigen FuBelementen - Fixierung nicht notwendig!
Pulverbeschichtet in RAL 9006 (WeiBaluminium)

5472SYN 166/60/66-96 cm, 2 abnehmbare Seitenzangen
Arbeitsplatte aus Buche massiv mit umlaufenden Plattenrand (8 cm hoch),
vorderer Plattenrand mit Bankhakenléchern, Spannkurbel der Seitenzangen sind abnehm-
bar, inkl. 4 Bankhaken

5482SYN 170/60/65-95 cm, 2 Seitenzangen - nicht abnehmbar! (Standardausftihrung)
Arbeitsplatte aus Buchen-Multiplexplatte, 35 mm - vorderer Plattenrand mit Buchen-
holz-Anleimer (7 x 7 cm) und Bankhakenléchern,
Seitenzangen: doppelt gefuhrte Hobelbankzange mit Spindelkopf und Zangenschlis-
sel, inkl. 4 Bankhaken

FAsyn Fachablage, Fach unterteilt, aus Sperrholz 12 mm (Mehrpreis)

HAsyn Halterung fur abnehmbare Seitenzange unter Fachablage (Mehrpreis, nur bei 5472SYN
maoglich!)

M1 Einbauschraubstock, in Metall in APL integriert, Backenbreite 10 cm (Mehrpreis)

Varia20 Aluschienensystem (40/16 mm) zur Befestigung der Anbaumodule (Mehrpreis)

V-20260226 Technische Anderungen vorbehalten!
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Werkfronttische, Geratetisch, GroBarbeitstische, Lottische und
Tonschlagtische

Modell

Werkfronttische mit Multiplexplatte

5315 150/60/80(70) cm, ohne Fachablage

5316 250/60/80(70) cm, ohne Fachablage, mit 6 FuBen
5415 150/60/80(70) cm, mit Fachablage

5416 250/60/80(70) cm, mit Fachablage, mit 6 FuBen

Varia4d0m Aluschienensystem (40/40 mm) zur Befestigung der Anbaumodule (Mehrpreis, per Ifm )

Hinweis: Bei Tischen mit Fachablage ist der notwendige Beinfreiraum zum Sitzen nicht gegeben!

Geratetisch mit Multiplexplatte
Zum Austellen und Befestigen von Kleinmaschinen geeignet!
5309 90/60/80(70) cm

VariadOm Aluschienensystem (40/40 mm) zur Befestigung der Anbaumodule (Mehrpreis, per Ifm )

GroBarbeitstische mit Multiplexplatte

5310 150/100/80(70) cm
5490 200/150/80(70) cm
VariadOm Aluschienensystem (40/40 mm) zur Befestigung der Anbaumodule (Mehrpreis, per Ifm )

Minderpreis fur Kunststoffplatte

Lottische

Arbeitsplatte mit 1 cm dicker Eternitauflage

5319 150/60/80(70) cm, ohne Fachablage
5419 150/60/80(70) cm, mit Fachablage

Hinweis: Bei Tischen mit Fachablage ist der notwendige Beinfreiraum zum Sitzen nicht gegeben!

Tonschlagtische mit Multiplexplatte

e mit 2 mm ALU-Blechauflage, APL Gesamtstarke 3,7 cm

m ] 5320 150/60/80(70) cm, ohne Fachablage
5321 150/150/80(70) cm, ohne Fachablage
5420 150/60/80(70) cm, mit Fachablage
5421 150/150/80(70) cm, mit Fachablage

Hinweis: Bei Tischen mit Fachablage ist der notwendige Beinfreiraum zum Sitzen nicht gegeben!

Zubehor
3982 Bodenbefestigung 4-Full Formrohr

V-20260226 Technische Anderungen vorbehalten!
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Anbaumodule fur das VARIA-Aluschienensystem

Modell

VARIA-Anbaumodule fiir das VARIA-Aluschienensystem

Alle Varia-Anbaumodule mit Winkelspannunterlage aus Buche Massiv-Holz und jeweils einem oder
zwei druckgefederten Klemmhebeln mit Gewindestift. Die Module sind an beiden VARIA-Aluschienen-
systemen montier- und fixierbar und lassen sich jeweils auf der Langsseite der Tischplatte stufenlos
verschieben bzw. positionieren.

Die Klemmhebel mit Gewindestift sind in der Winkelspannunterlage fix verankert und nur mit Spezial-
werkzeug trennbar. (Sicherung gegen Verlust!) Durch Anheben des druckgefederten Klemmhebels
kann dieser in eine gunstigere Spannposition geschwenkt werden - beim Loslassen rastet der Hebel
selbststandig wieder ein!

Anbaumodul mit Parallelschraubstock 100/125

Backenbreite 100 mm, Spannweite 125 mm, im Gesenk geschmiedet (C43 Stahl), Backen und Amboss
induktiv gehartet, die nachstellbare Fuhrung garantiert ein exaktes Spannen, Fuhrungsschienen durch
Abstreifer geschutzt, Ambossflache 52 x 38 mm, eingeschweiBte Rohrspannbacken,

montiert auf Winkelspannunterlage 270/180/110 mm aus Buche massiyv,

mit zwei Klemmhebel am Varia-Aluschienensystem fixierbar

ABM-P100  Anbaumodul mit Parallelschraubstock 100/125

Anbaumodul mit Parallelschraubstock 115/140

Backenbreite 115 mm, Spannweite 140 mm, im Gesenk geschmiedet (C43 Stahl), Backen und Amboss
induktiv gehartet, die nachstellbare FUhrung garantiert ein exaktes Spannen, Fuhrungsschienen durch
Abstreifer geschutzt, Ambossflache 60 x 46 mm, eingeschweite Rohrspannbacken,

montiert auf Winkelspannunterlage 270/180/110 mm aus Buche massiv,

mit zwei Klemmhebel am Varia-Aluschienensystem fixierbar

ABM-P115  Anbaumodul mit Parallelschraubstock 115/140

Anbaumodul mit Laubséagetisch

Starke Ausfuhrung, mit Aufbewahrungsschlitz fur Laubséage,
Tischabmessungen: 270/100/35 mm, aus Buche massiv
Winkelspannunterlage 270/130/150 mm (L/B/H) aus Buche massiv,
ein Klemmhebel zur Fixierung am Varia-Aluschienensystem

ABM-LAUB  Anbaumodul mit Laubsagetisch

Anbaumodul mit Gehrungsschneidlade

Fur Gehrungsshnitte 45° und Winkelschnitt 90°,
Ladenabmessungen: 300/90/60 mm, innen 40 x 60 mm,
Winkelspannunterlage: 330/145/100 mm (L/B/H) aus Buche massiv,
zwei Klemmhebel zur Fixierung am Varia-Aluschienensystem

ABM-GEHR Anbaumodul mit Gehrungsschneidlade

Anbaumodul mit Treibklotz

Mulden-@ 90 mm, aus Buche massiv,

Treibklotzabmessungen: 120/120/40 mm,

Winkelspannunterlage 130/170/100 mm (L/B/H) aus Buche massiv,
ein Klemmbhebel zur Fixierung am Varia-Aluschienensystem

ABM-TK Anbaumodul mit Treibklotz

Anbaumodul mit Richtplatte

Richtplatte aus gehartetem Stahl: 120/120/25 mm,
Winkelspannunterlage 130/170/100 mm (L/B/H) aus Buche massiv,
ein Klemmhebel zur Fixierung am Varia-Aluschienensystem

ABM-RP Anbaumodul mit Richtplatte

V-20260226

Technische Anderungen vorbehalten!
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Werktische, Nahtische fur Textiles Werken
Modell

Textilwerktisch
zweisitzig, mit Metallkufengestell

4662 130/60/76(70) cm, Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag
4662M 130/60/76(70) cm, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet

Aufpreise: Farbe: 2182 Potato Skin (Mittelgrau)

SPF Aufpr. Spanplattenfach fur Textilwerktisch inkl. zwei Netzhaken
KLB Aufpreis Korklinolbelag fur 4662(M), Farbe: 2182 Potato Skin (Mittelgrau)
FUS Aufpreis FuBstutze fur Textilwerktisch 4662, Rundrohr verchromt,

am Kufengestell schwenkbar gelagert

Zuschneidetische
APL 3 cm, HPL beleimt

1629 180/80/85 cm, mit Fachablage, Metallkufengestell

KLB Aufpreis Korklinolbelag fur 1629, Farbe: 2182 Potato Skin (Mittelgrau)
1663 200/100/85 cm, ohne Fachablage, Metallzargengestell

KLB Aufpreis Korklinolbelag fur 1663, Farbe: 2182 Potato Skin (Mittelgrau)

4675 110/65/76(70) cm

Bl T Nahtisch - rechteckig
links Unterschrank mit Nahmaschinenauszug auf Rollen
APL 2,4 cm, HPL beleimt

Nahtisch - deltaférmig
links Unterschrank mit Nahmaschinenauszug auf Rollen
APL 2,4 cm, HPL beleimt

4676 130/60/76(70) cm

V-20260226

Technische Anderungen vorbehalten!
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Lehrertische
Werken und Bildnerische Erziehung

Modell

Lehrertische mit APL, Metallzargengestell, Sichtblende; drei Schubladen, sperrbar
55423 121/65/76,5 cm .
55426 121/85/76,5 cm .

Lehrertische mit Multiplexplatte, Metallzargengestell, Sichtblende; drei Schubladen, sperrbar

55424 121/65/77 cm o
55427 121/85/77 cm o
Hinweise:

Sonderh6hen bei Schubladen mit Zentralsperre nicht méglich!
Breite / Tiefe | Hohe bezieht sich auf das AuBenmal inkl. 3 cm starke Arbeitsplatte bzw. 3,5 cm starke Multiplexplatte

Lehrertisch

Unterschrank mit Schublade und Tur, seitliche und vordere Sichtblende, Metallkufengestell

2612 130/65/76 cm, Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag J
2612M 130/65/76 cm, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet .

V-20260226 Technische Anderungen vorbehalten!
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Hocker

- ) Agiro - Drehhocker
auf Lenkrollen mit weicher Laufflache

3069 Sitzhéhe 39 - 51 cm

) Agiro - Drehhocker
= auf Filz-Bodengleitern (austauschbare Kunststoffeinséatze maglich)
3068 Sitzhéhe 37 - 49 cm

Aufpreise fiir Drehkreuze der Agiro-Drehhocker:

DK-AGIRO9010 Drehkreuz RAL 9010 Reinwei3 pulverbeschichtet
DK-AGIRO7016 Drehkreuz RAL 7016 Anthrazitgrau matt pulverbeschichtet

Hinweis:
Bei RAL 9010 Reinwei3 oder RAL 7016 Anthrazitgrau matt pulverbeschichteten Drehkreuzen
wird die Standséule schwarz pulverbeschichtet ausgeftihrt.

Stapelhocker

;;;——P Pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell,
/ | lackierter Sperrholzsitz mit Mulde, Filz-Bodengleiter.
| H| 3004 Sitzhohe 42 om
I
3004 Sitzhéhe 46 cm
3004 Sitzhéhe 50 cm

Hocker mit Stegen
Pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell mit Stabilisierungsstegen,
lackierter Sperrholzsitz mit Mulde, Filz-Bodengleiter.

3052 Sitzhéhe 50 cm

3052 Sitzhéhe 55 cm

V-20260226 Technische Anderungen vorbehalten!
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Kleinmaschinen fiur Holz- und Metallbearbeitung
Modell

Elektr. Handbohrmaschine
mit 2 mechanischen Gangen und stufenloser elektronischer Regelung

600 Schlagbohrmaschine

552 Universal-Bohrstander flr Bohrmaschinen und Oberfrasen mit Spindelhals-@ 43 mm

Akku-Bohrschrauber
Drehmoment 30 Nm, 2-Gang-Getriebe, Leerlaufdrehzahl Gang 1: 0-450/min, Gang 2: 0-1750/min
Drehmoment in 18 Stufen einstellbar + Bohrstufe, inkl. 2 Akkus, Schnell-Ladegerat und Transportkoffer.

557 Akku-Spannung 12 Volt, Akku-Kapazitat (Li-lon) 2 Ah, Schnellstopp, LED-Arbeitslicht

Saulenbohrmaschine

850 mm hoch, Motorleistung 550 W, Wechselstromanschluss 230V~, Riemenantrieb, 5 Drehzahlstufen,
Drehzahlbereich 500 — 2500 U/min, Rechtslauf, Spindelaufnahme MK 2, Bohrtiefe 60 mm;

Bohrtisch schwenkbar (+£45°) und drehbar (+180°), Bohrtischhub 230 mm, BohrtischgréBe 197/197 mm,
Zahnstangen-Tischhohenverstellung, Saulen-@ 60 mm, inkl. Schnellspannbohrfutter B16. 1-13 mm;
Zusatzausstattung:

Maschinenschraubstock 3"/75 mm, 2 Spannschrauben 16 mm, HSS-Bohrkassette 1-13 mm 25-tlg.

551 Spannungsversorgung 230 V~, Leistung 550 W

Séulenbohrmaschine

650 mm hoch, Drehzahl stufenlos per Drehknopf regulierbar, Drehzahl und Bohrtiefe digital ablesbar,
Leerlaufdrehzahlen 1. Gang: 200 — 850 U/min, 2. Gang: 600 — 2500 U/min, Saulen-& 46 mm,
schlUsselloses Prazisionsbohrfutter mit Sicherheits-SchlieBfunktion, Bohrfutterspannbereich 1,5 — 13 mm,
Bohrspindel-Absenkung per Stellrad mit Softgrip-Oberflache, max. Bohrtiefe 90 mm, inkl. LED-Lampe zur
Arbeitsplatz-Beleuchtung, mit Parallelanschlag und Schnellspanner zum Fixieren des Werkstticks

553 Spannungsversorgung 230 V~, Leistung 710 W

Spiralbohrkassette
mit 19 Bohrern, Alpen-WS, 1-10 mm, 0,5 steigend

540

Doppelschleifmaschine
Drehzahl 2950 U/min

520 Spannungsversorgung 230 V~, Leistung 520 W

V-20260226 Technische Anderungen vorbehalten!



Seite | 12

Werken - Typenliste

Kleinmaschinen fiur Holz- und Metallbearbeitung

metabo

Modell

Band- und Tellerschleifmaschine

Abmessungen 450/370/260 mm, Schleifbandlange/-breite 915/100 mm, Schleiftellerdurchmesser 150 mm,
Absaugstutzen AD: @ 63 mm, ID: @ 58 mm, Alutisch von 90° bis 45° schwenkbar,

Schleifbandaggregat von horizontal auf bis zu 90° vertikal schwenkbar,

inkl. Schleifband, Schleifteller, Gehrungslineal und Bedienungsanleitung, betriebsbereit aufgestellt.

5505 Spannungsversorgung 230 V~, Leistung 250 W
Achtung: Bei Verwendung mit Absauganlage 5540 oder 5541 wird das Absaugstutzenset 5511
bendtigt

Pendelhub-Stichsage BOSCH
Max. Schnitttiefe 150 mm, Leerlaufhubzahl 500 bis 3100/min, Hubhdhe 26 mm, Kabellange 4m

555 Leistung 780 W, Regelelektronik

Pendelhub-Stichsage METABO
Max. Schnitttiefe 140 mm, Leerlaufhubzahl 1000 bis 3100/min, inkl. Schutzglas, Wiederanlaufschutz

556 Leistung 750 W, VTC-Vollwellenelektronik

Kapp- und Gehrungssége

Abmessungen 850/620/400 mm, mit Zugfunktion flr breite WerkstUcke, rutschfese Gummierung an

Hand- und oberem Tragegriff, Transportsicherung und Kabelaufwicklung, Drehtisch mit paziser Winkeleinstellung,
Laser zur exakten Anzeige des Schnittes, stufenlos ausziehbare Tischverbreiterung auf beiden Seiten mit praktischer
Auflageflache und integriertem Ablanganschlag, integriertes Arbeitslicht, integrierte Schnitttiefen-

regulierung, Spanefangsack, Absaugadapter, Werkstlckspannvorrichtung

Sageblatt-@: 254 mm (Bohrungs-@: 30 mm), Schwenkbereich li. u. re.:47°, Auflageflache 364 x 820 mm

h 5508 Spannungsversorgung 230 V~, Leistung 1800 W

Dekupiersage Multicut 1

Mit Sageblattschnellspannvorrichtung und eingebautem Geblase fUr ein staubfreies Sageblatt,
Arbeitstisch 435/230 mm, Tisch schwenkbar bis 45°, Schnitthohe 50 mm, Abm.: 520/290 mm (L/B),
zentraler Anschluss fur Staubabsaugung @ 35 mm

5509 Spannungsversorgung 230 V~, Leistung ca. 100 W

Bandsage

Abmessungen 530/470/840 mm, TischgroBe 328/335 mm, Arbeitshohe ohne Untergestell 375 mm,
Sagetisch Schwenkbereich 0 - 45°, Schnitthohe 103 mm, Durchlassbreite 245 mm, Gewicht ca. 32,5 kg,
Graugusstisch, Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung, Winkelanschlag,

justierbare HSS-Préazisionsdreirollenfihrung des Sageblattes Uber und unter dem Tisch, LED-Arbeitslicht
zur Ausleuchtung der Schnittstelle, werkzeuglose Hohenverstellung des Sageblattschutzes,

inkl. Absaugadapter (fur @ 44, 58, 100 mm) und Schiebestock, betriebsbereit aufgestellt.

5507 Spannungsversorgung 230 V~, Leistung 400 W

V-20260226

Technische Anderungen vorbehalten!



Seite | 13 Werken - Typenliste

Maschinen fiur Holzbearbeitung
Modell

Absauganlage
Abmessungen 1000/700/2200 mm, Motor-Abgabeleistung S1: 1,5 kW, Motor-Abgabeleistung S6: 2 kW,

= Absaugleistung 2500 m3/h, Filterflache 2,3 m2, Spanesackvolumen 250 Liter, Schlauchlange 3 m,
Schlauchanschluss 2x @ 100 mm, standsicheres Fahrgestell, Gewicht 50 kg,
[ inkl. Filtersack, Spanesack, Polyurethan Flexschlauch @ 100 mm, Anschlusssttck und Schlaucherdung,
| | betriebsbereit aufgestellt inkl. Ersteinweisung.
G | 5540 Absauganlage (230 V)
F, ‘:ku 5540 Absauganlage (400 V)

Hinweis: Absaugung ist nicht fir gewerbliche Nutzung geeignet!

Reinluft Absauganlage

= Abmessungen 1180/650/1970 mm, Motor-Abgabeleistung S1: 1,5 kW, Motor-Abgabeleistung S6: 2 kW,
Nennvolumenstrom 1140 md/h, Filterflache 4,3 m?, Filterabreinigung manuell, Filtermaterial (BIA Zertifikat)
Kat. C — waschbar, Reststaubgehalt H3 < 0,1 mg/m?3, Spanesackvolumen 135 Liter, Schlauchlange 3 m,
Schlauchanschluss @ 120 mm, standsicheres Fahrgestell, Gewicht 103 kg,

inkl. Spanesack, Reduzierung @ 120/100 mm, Polyurethan Flexschlauch @ 100 mm, Anschlusssttick und
Schlaucherdung, betriebsbereit aufgestellt inkl. Ersteinweisung.

5541 Reinluft Absauganlage (400 V)

Absaugstutzen-Set
bestehend aus 4 Reduzierungsstiicken zum Anschluss von Maschinen mit Anschluss-@ auBen 63/40/37/28 mm
und Anschluss-@ innen 68/45/39/34 mm, Anschluss Absauganlage @ 100/40 mm.

5511 Absaugstutzen-Set

V-20260226 Technische Anderungen vorbehalten!
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Maschinen fiur Holzbearbeitung

Modell

Tischkreissage

Abmessungen (mit Ausleger) 1330/1700/950 mm, Motor-Abgabeleistung S1: 2,2 kW, Motor-Abgabeleistung

S6: 3 kW, TischgroBe Haupttisch 650/350 mm, Tischverbreiterung 650/270 mm, Tischverlangerung 350/350 mm,
Formattisch 1300/238 mm, Auslegetisch 460/600 mm, Tischhohe 830 mm, Schragverstellung bis 45°,

Sageblatt @ 250, maximale Schnitthdhe bei 90° 80 mm und bei 45° 54 mm, Gehrungsanschlag mit Werkstickklem-
mung -+- 60° stufenlos schwenkbar, Prézisions-Langsanschlag 650 mm lang fur Schnittbreite bis 600 mm,
Wendeanschlagschiene, Formatschiebeschlitten fur Schnittlange bis 1250 mm, verschiebbarer Auslegetisch mit
stufenlos von 0 bis 45° schwenkbaren 1030 mm langen Queranschlag, inkl. Winkelskala und 90° Winkelanschlag,
Absaugstutzen @ 100 mm, Gewicht ca. 150 kg, betriebsbereit aufgestellt inkl. Ersteinweisung.

5543 Tischkreissage (230 V)
5543 Tischkreissage (400 V)

Tischkreissage

Abmessungen (mit Ausleger) 1660/1750/910 mm, Spannungsversorgung 400 V~, Motor-Abgabeleistung S1: 2,5 kW,
Motor-Abgabeleistung S6: 3,4 kW, TischgroBe Haupttisch 800/305 mm, Tischverbreiterung 800/320 mm,
Tischverlangerung 400/210 mm, Formattisch 1660/245 mm, Auslegetisch 400/600 mm, Tischhéhe 900 mm,
Schragverstellung bis 45°, Sageblatt @ 250, maximale Schnitthdhe bei 90° 75 mm und bei 45° 60 mm,
Prazisions-Langsanschlag 850 mm lang mit Lupe fur Feineinstellung, fir Schnittbreite bis 650mm,
Wendeanschlagschiene, Formatschiebeschlitten fir Schnittlange bis 1100 mm,

verschiebbarer Auslegetisch mit stufenlos von 0 bis 45° schwenkbaren 1300 mm langen Queranschlag (ausziehbar
bis 2200 mm), inkl. Winkelskala und doppelseitige Anschlagklappe, Auslegetisch abnehmbar,

Absaugstutzen @ 100 mm, Gewicht ca. 191 kg, betriebsbereit aufgestellt inkl. Ersteinweisung.

5544 Tischkreissage (400 V)

Abricht- und Dickenhobelmaschinen

Abmessungen 1090/500/1050 mm, Motor-Abgabeleistung S1: 2 kW, Motor-Abgabeleistung S6: 2,5 kW,
AbrichttischgréBe 1050/250 mm, Tischhéhe 840 mm, DickentischgréBe 600/250 mm,

Vorschubgeschwindigkeit 6 m/min, Hobelbreite 240 mm, Durchlasshohe/-breite 190/240 mm,

Absaugstutzen @ 100 mm, Gewicht ca. 150 kg,

Abricht- und Dickentisch aus Grauguss, schwenkbarer Abnahmetisch, schwenkbarer Abrichtanschlag mit 45°
Schnellfixierung, wegschaltbarer Vorschub, Messerwelle mit 3 HSS-Hobelmessern, integrierte Auswurfhaube fur
Abrichten und Dickenhobeln, inkl. Werkzeug fur Messerwechsel, betriebsbereit aufgestellt inkl. Ersteinweisung.

5546 Abricht- und Dickenhobelmaschine (230 V)
5546 Abricht- und Dickenhobelmaschine (400 V)

Abricht- und Dickenhobelmaschinen

Abmessungen 1500/600/1070 mm, Spannungsversorgung 400 V~, Motor-Abgabeleistung S1: 2,2 kW,
Motor-Abgabeleistung S6: 3 kW, AbrichttischgroBe 1500/320 mm, Tischhdhe 850 mm,

DickentischgroBe 700/316 mm, Vorschubgeschwindigkeit 7 m/min, Hobelbreite 310 mm,

Durchlasshohe/-breite 230/310 mm, Absaugstutzen @ 100 mm, Gewicht ca. 260 kg,

Maschinengusstisch mit geschliffener Oberflache, schwenkbarer Abnahmetisch, verstellbarer und 45° neigbarer
Abrichtanschlag, wegschaltbarer Vorschub, Messerwelle mit 3 HSS-Hobelmessern, integrierte Auswurfhaube fur
Abrichten und Dickenhobeln, betriebsbereit aufgestellt inkl. Ersteinweisung.

5547 Abricht- und Dickenhobelmaschine (400 V)

V-20260226
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Werken - Typenliste

Maschinen fiur Holzbearbeitung

Modell

Bandséage

Abmessungen 660/600/1760 mm, Motor-Abgabeleistung S1: 0,5 kW, Motor-Abgabeleistung S6: 0,75 kW,

TischgroBe 356/500 mm, Arbeitshéhe 1060 mm, Tischschwenkbereich 0 bis 45°,

Durchlasshohe/-breite 200/346 mm, Sagebandlange 2560 mm, Sagebandbreite 6 bis 20 mm,
Bandgeschwindigkeit 15 m/s, Absaugstutzen @ 100 mm, Gewicht ca. 83 kg,
verwindungssteifes und pulverbeschichtetes Stahlgestell, schwenkbare Gusstischplatte, Prazisions-Langsanschlag
mit Lupe und Schnellverschluss, Gehrungsanschlag in der Tischnut verschiebbar, +- 60° schwenkbar, Laser fur
genaue Schnitte, gehartete 3-Rollen-Prazisionsfuhrung Uber und unter dem Tisch, obere Sagebandflhrung Uber
Zahnstange héhenverstellbar, Bandspannungsanzeige, Schnellentspannung des Sageblattes,

betriebsbereit aufgestellt inkl. Ersteinweisung.

5549
5549

Bandséage (230 V)
Bandséage (400 V)

Lieferpauschalen fiir Modelle 5540, 5541, 5543, 5544, 5546, 5547, 5549
Lieferpauschale (Zone 1, O), Postleitregionen: 1, 3, 4, 51, 52, 74, 75, 80-83
26, 28, 50, 53-57, 70-73, 84-89

HPLZ
HPLZ
HPLZ
HPLZ
HPLZ
HPLZ
HPLZ
HPLZ
HPLZ

Zone 2,0
Zone 3, O
Zone 4, O
Zone 5, O
Zone 1,D
Zone 2, D
Zone 3, D
Zone 4, D

Lieferpauschale
Lieferpauschale
Lieferpauschale
Lieferpauschale
Lieferpauschale
Lieferpauschale
Lieferpauschale
Lieferpauschale

,\,\,\,\,\,\,\,\
==

- = = =

, Postleitregionen:
, Postleitregionen:
, Postleitregionen:
, Postleitregionen:
, Postleitregionen:
, Postleitregionen:
, Postleitregionen:
, Postleitregionen:

20-25, 27, 29
60-63, 96-99
64-69, 90-95
80-85, 93, 94
86-92, 95, 96
97,98, 70-75
60-65, 67-69, 76

V-20260226
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Maschinen und Gerate fiur Metallbearbeitung
Modell

Abkantvorrichtung fiir Blechbearbeitung

Arbeitsbreite 630 mm, zur Bearbeitung von Blechkomponenten (Stahlbleche 1,2 mm, Alubleche 1,5 mm)
mehrmaliges Abkanten mit verschiedenen Abstanden moglich, einfache und schnelle Entnahme eines
geschlossenen Profils durch Entfernen einer Knebelschraube, vorbereitet zum Einspannen in einen
Parallel-Schraubstock

5515

Dreirollen-Rundbiegemaschine

3-Walzen-Rundbiegemaschine zum Herstellen von allen rundgeformten Teilen, vordere u. hintere Walze
einzeln verstellbar, dadurch auch konisches Arbeiten moglich, obere Walze ausstellbar,

waagrechte Einlegnut in obere Walze, Arbeitsbreite: 305 mm, Wellen-@ 26 mm, max. Blechstarke 0,8 mm
Zur Montage auf Arbeitsplatte des Transportwagens Modell.Nr.: 5404 geeignet

5516

Prézisions-Tafelblechschere

CNC-gefertigte Stahl- und Aluminiumkonstruktion zum Schneiden von verwindungsfreien Blechen,
Grundtrager u. Anschlag aus Aluminium, schwarz eloxiert, alle anderen Bauteile aus chromatisiertem,
rostgeschitztem Stahl, nachstellbare Messerfihrung, stufenlos einstellbarer Niederhalter, Messer aus
oberflachengehartetem Werkzeugstahl, Doppelschienen-Klemmanschlag mit mm-Skala, Fuhrungen aus
Zinkdruckguss mit Teflonbelag, Auflagetisch 5 mm stark, Hebelarm 480 mm lang und abnhembar
Schnittlange 300 mm, Auflagetisch: 320 x 150 mm (L/B), Anschlaglange 220 mm

Schneidleistung: Stahl 1 mm, Aluminium 2 mm, Kupfer 1,5 mm, Leiterplatten 1,5 mm, Polystyrol 3 mm
Zur Montage auf Arbeitsplatte des Transportwagens Modell.Nr.: 5404 geeignet

5517

Richt- und AnreiBplatte
Aus Spezialguss mit Stahlzusatz, feingeschabt, dichter porenfreier Guss, vier Seiten winkelig bearbeitet,
verrippte Ausfuhrung, zur Montage auf Arbeitsplatte des Transportwagens Modell.Nr.: 5404 geeignet

5518 300/250/50 mm

Hebelblechschere

mit stark geschweiften Obermesser, Rundstahimesser und Niederhalter, samt Schulsperrvorrichtung

mit Vorhangschloss, Kraftibertragung: Kniehebel-Ubersetzung, Handhebel-Festhaltung in jeder Position
mit Federkraft, Schneidleistung: Blech 4mm, Flachstahl bis 50 x 5 mm, Rundstahl bis & 8 mm,
Messerlange 160 mm, zur Montage auf Arbeitsplatte des Transportwagens Modell.Nr.: 5404 geeignet

525 Gewicht 9,3 kg

Parallelschraubstock

Im Gesenk geschmiedet (C43 stahl), Backen und Amboss induktiv gehartet, die nachstellbare Fiihrung
garantiert ein exaktes Spannen, Fuhrungsschienen durch Abstreifer vor Verschmutzung geschuitzt,
eingeschweiBte Rohrspannbacken

530 Backenbreite 100 mm, Spannweite 125 mm, Ambossflache 52 x 38 mm
531 Backenbreite 115 mm, Spannweite 140 mm, Ambossflache 60 x 46 mm
532 Backenbreite 135 mm, Spannweite 170 mm, Ambossflache 75 x 56 mm
AmboB
im Gesenk geschmiedet, mit 1 Horn
510 Gewicht 28-30 kg
511 Gewicht 50-52 kg
512 Gewicht 80-84 kg

V-20260226 Technische Anderungen vorbehalten!
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Maschinen und Gerate fur Papier- und Druckarbeiten

Modell
f Kartonscheren
QW 4-FuB-Untergestell und Ablagetisch, Messerschutz, mit FuBpressung und ausschwenkbarem Seitentisch
< . . 110U Schnittiange 110 cm, mit Ruckanschlag
}N ~ 80-U Schnittliange 80 cm, mit Rilckanschlag
;

-t

J‘- ohne Untergestell
Ny 70 Schnittlange 70 cm

p 55 Schnittlange 58 cm

4

Linoldruckpressen, fir Hoch- und Tiefdruckgraphik

mit Sternradantrieb, verzinkt, Oberwalze starr gelagert, Drucktisch gleitet reibungsarm auf 8 Rollen
359 Metallplatte 35/50 cm, Walzenbreite 35 cm, Walzen-@ 8 cm

400 Metallplatte 40/70 cm, Walzenbreite 40 cm, Walzen-@ 8 cm

Styroporschneidegerat
mit Trenntrafo, Schneidedrahttemperatur regelbar, inkl. 30 m Schneidedraht

Typ 2016 Tischflache 39/28 cm, Schnitthdhe 14 cm, aufgedruckter Raster

V-20260226 Technische Anderungen vorbehalten!
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Maschinen und Gerate fir Ton- und Emailarbeiten
Modell

- Keramik-Brennéfen
[u Gehause aus pulverbeschichtetem Stahlblech, doppelwandig und hinterliftet, Isolierung aus mikroporésen Warme-
il dammplatten und Feuerleichtsteinen gemauert, Heizelemente geschutzt in Rillen eingesetzt, Schaltung der Heizung
w Uber Hochleistungsrelais, mit zwangstrennenden Turkontaktschalter, mikroprozessorgesteuerte Schalt- und Regel-
1 anlage, mit massivem Untergestell, inkl. Brennhilfsmittelset (Einbauplatte(n) und Einbaustttzen)
| Betriebsbereit aufgestellt.
L N 70E 69/85/140 cm, Innenraum 70 |, 2-seitig beheizt, Tmax. 1300° C,
Leitung 3,6 kW, 230V ~

.": ‘ N 100 72/113/144 cm, Innenraum 100 |, 5-seitig beheizt, Tmax. 1300° C,
! § Leistung 9,0 kW, 400V 3/N
—
[A

Schachtéfen
Gehause aus rostfreiem Edelstahl, einbrennlackiert, Sicherheitsschalter, mit 2 Einbauplatten u. 30 Einbaustitzen

Hobby 70 Innenraum 70 |, Regelanlage bis 1300°C, Spannungsversorgung 230 V~

Hobby 100 Innenraum 100 |, Regelanlage bis 1300°C, Spannungsversorgung 400 V 3N~

Brennofen fahrbar
Max. Brenntemp.: 1300°C, Leistung 5,5 kW, Gehause aus Edelstahl, Beheizung ringsum, gerausch-
armer Betrieb, praziser Temperaturverlauf durch schnelle Taktung, Deckel mit Schnellverschluss

TOP 60 R 60 Liter Innenraum (& 41, H 46 cm), Drehstrom 400 V 2/N, 58/82/87 cm

V-20260226 Technische Anderungen vorbehalten!
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Fahrbare Maschinentische mit Direktabsaugung
Modell

Maschinentische, fahrbar:

Fahrbare Arbeitstische, mit auf der Arbeitspatte fix montierter Bearbeitungs-Maschine,
unter APL Industrie-Staubsauger zur Absaugung von Spanen, Schleifstaub u.dgl., der Absaugschlauch
ist an den vorgesehenen Absaugstellen der Gerate fix verbunden.

Maschinentisch: Gestell aus Formrohr 50/50/2 mm, bzw. FR 40/40/2 verschweiBt und pulverbechichtet mit
vier Lenkrollen @ 75 mm, alle Rader feststellbar mit Verdrehsicherung,
Arbeitsplatte und Fachbodenplatte fir Staubsauger aus Buchen-Multiplexplatte, 3,5 cm
bzw. 2,2 cm stark,
sperrbare Blechlade unter Arbeitsplatte montiert, zur Aufbewahrung des Maschinenzubehors

Staubsauger:  Metabo ASR 35 M Autoclean, mit integrierter Steckdose und Ein- bzw. Ausschaltautomatik,
geeignet zum Absaugen gesundheitsgefahrdender Staube der Staubklasse M
(AGW-Werte = 0,1 mg/m3)
Autoclean: permanente Filterreinigung fUr stets freie Filter ohne Arbeitsunterbrechung,
Nachlaufautomatik zum vélligen Entleeren des Saugschlauches

Band- und Tellerschleifmaschinen-Arbeitsplatz, fahrbar

Band- und Tellerschleifer Holzmann BT46 230V (Art.Nr.: 5505) fix auf Arbeitsplatte montiert,

darunter Industrie-Staubsauger zur Absaugung der Schleifspane bzw. des Schleifstaubes,

Saugschlauch direkt mit Band- und Tellerschleifer verbunden,

Staubsauger startet und stoppt automatisch mit Ein- und Ausschalten der Band- und Tellerscheifmaschine
Sperrbare Blechlade unter APL flr Maschinenzubehor

5521 100/65/80 cm

Kapp- und Gehrungsséage-Arbeitsplatz, fahrbar

Kapp- und Gehrungssage Gerat: Metabo KGS 254M mit Zugfunktion (Art.Nr.: 5508), fix auf Arbeitsplatte
montiert, darunter Industrie-Staubsauger zur Absaugung der Schnittspane bzw. des Schnittstaubes,
Saugschlauch direkt mit Kapp- und Gehrungssage verbunden,

Staubsauger startet und stoppt automatisch mit Ein- und Ausschalten der Sage

Sperrbare Blechlade unter APL fir Maschinenzubehor

5522 100/65/80 cm

Bandséagen-Arbeitsplatz, fahrbar

Bandsage Gerat: Metabo BAS 261 Precision (Art.Nr.: 5507), fix auf Arbeitsplatte montiert,
darunter Industrie-Staubsauger zur Absaugung der Schnittspane bzw. des Schnittstaubes,
Saugschlauch direkt mit Bandsage verbunden,

Staubsauger startet und stoppt automatisch mit Ein- und Ausschalten der Sage

Sperrbare Blechlade unter APL fir Maschinenzubehor

5523 100/65/80 cm

V-20260226 Technische Anderungen vorbehalten!
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Fahrbare Maschinentische

Modell

Bohrmaschinen-Arbeitsplatz, fahrbar

Saulenbohrmaschine: Art.-Nr.: 553 fix auf Arbeitsplatte montiert,

Motorleistung 710 W, ~ 230V, Drehzahl stufenlos regulierbar, Drehzahl und Bohrtiefe digital ablesbar,
Leerlaufdrehzahlen: 1. Gang: 200 — 850 U/min, 2. Gang: 600 — 2500 U/min, schlUsselloses Prazisionsbohrfutter mit
Sicherheits-SchlieBfunktion, Spannbereich 1,5 — 13 mm, Bohrspindel-Absenkung per Stellrad mit Softgrip-Oberfla-
che, max. Bohrtiefe 90 mm, inkl. LED-Lampe zur Arbeitsplatz-Beleuchtung, mit Parallelanschlag und Schnellspanner
zum Fixieren des Werkstlcks. Sperrbare Blechlade unter APL fir Maschinenzubehor

5524 100/65/80 cm

Bohrmaschinen-Arbeitsplatz, fahrbar

Saulenbohrmaschine: Art.-Nr.: 551 fix auf Arbeitsplatte montiert,

Motorleistung 550 W, ~ 230V, Riemenantrieb, 5 Drehzahlstufen, Drehzahlbereich 500 - 2500 U/min,
Rechtslauf, Spindelaufnahme MK 2, Bohrtiefe 60 mm, BohrtischgréBe 197/197 mm, Bohrtischhub 230 mm,
Bohrtisch schwenkbar (+ 45°) und drehbar (= 180°), Zahnstangen-Tischhohenverstellung, Saulen-& 60 mm
Zusatzausstattung: Maschinenschraubstock 3*/75mm, 2 Spannschrauben 16 mm und HSS-Bohrkassette
1-13 mm 25-tlg. Sperrbare Blechlade unter APL fir Maschinenzubehor

5525 100/65/80 cm

cf
C\
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Werkzeuge zur Holzbearbeitung

in Blécken aus Buchenholz

Block-Abb. Modellnr.-Blocknr.

400-B15 10 Laubsagebdégen

401-B16 10 Laubséagetischchen

407-B3 10 Kerbschnitzmesser
gerade - schrag
411-B1 10 Vorstechahlen rund 60 mm
402-B8 10 Stemmeisen 6 mm
403-B9 10 Stemmeisen 12 mm

404-B10 10 Stemmeisen 18 mm

405-B9 10 Hohleisen 10 mm

406-B9 10 Hohleisen 16 mm

408-B10 10 Holzraspeln flach

409-B10 10 Holzraspeln halbrund 200 mm

410-B8 10 Holzraspeln rund 200mm

419-B1 10 Schraubendreher 4 mm

420-B1 10 Schraubendreher 5 mm

421-B8 10 Schraubendreher 7 mm

423-B1 10 Kreuzschlitzschraubendreher Gr.1
422-B1 10 Kreuzschlitzschraubendreher Gr.2
424-B2 10 Kreuzschlitzschraubendreher Gr.3
414-B4 5 BeiBzangen 160 mm

415-B11 10 Feinsagen 250 mm, gerade

412-B17 10 Tischlerhammer 200 g

413-B17 5 Kunststoffhdammer g 32 mm

417-B19 5 Schraubzwingen 200 mm
418-B19 5 Schraubzwingen 300 mm

416-B12 10 Anschlagwinkel 250 mm
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Werkzeuge zur Holzbearbeitung

weitere Werkzeuge und Geréte

Modell
5910 Fuchsschwanzséage 300 mm
5911 Bogensége 800 mm
5913 Lochsage 300 mm
5914 Gehrungssage
5915 Gehrungsschneidlade 400 mm
5916 Krauskopfversenker mit Kunststoffgriff
5917 Schlichthobel 48 mm
5918 Feilenbiirste
5920 Satz Windenbohrer
ie3,4,6,8 10mm
5921 Satz Knotenbohrer
ie2 34,5 6mm
5923 Gehrungsman 300 mm
5924 Ziehklinge gerade
5925 StreichmaB
5926 Ziehklingenstahl
5927 Schleifstein (kombiniert)
o 5928 RollmaBband 2 m
‘;ﬂf"
| 5929 Laubsagezwinge
5946 HeiBklebepistolen-Set mit Stander

elektrisch geregelt, mit mechanischem
Vorschub, inkl. 500 g Klebesticks
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Werkzeuge zur Metallbearbeitung

in Blécken aus Buchenholz

Block-Abb. Modellnr.-Blocknr.

600-B10 10 Schlichtfeilen, flach 200 mm
601-B10 10 Schlichtfeilen, halbrund 200 mm

604-B8 10 Schlichtfeilen rund 200 mm

602-B10 10 Bastardfeilen, flach 200 mm

603-B10 10 Bastardfeilen, halbrund 200 mm

605-B8 10 Bastardfeilen rund 200 mm

606-B11 10 Puk-Sagen
mit 2 Dutzd. Sageblattern

611-B4 5 Hebelvornschneider 180 mm
612-B3 5 Vornschneider 160 mm
613-B4 5 Seitenschneider 160 mm

607-B17 10 Schlosser-Niethammer 200 g

608-B17 5 Schlosser-Niethammer 300 g

609-B17 5 Treibhammer 200 g

610-B4 5 Flach- und 5 KreuzmeiBel
125 mm bzw. 150 mm

620-B3 5 Nietenkopfmacher + 5 Nietenzieher
ATHLET CAL-UUF HESIEA b fur @ 3, 4y 5 mm
620-B3 621-B2 5 Durchschlager + 5 Korner

614-B6 10 Goldarbeiterscheren
615-B1 10 ReiBnadeln gerade

616-B2 5 Metallzirkel 175 mm
160 mm, mit Isoliergriff
618-B4 5 Flachzangen 140 mm

619-B4 5 Rundzangen 140 mm

e R e
et o) - 617-B4 5 Kombizangen
— P
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Werkzeuge zur Metallbearbeitung

weitere Werkzeuge und Gerate

Modell
5931 Durchlauf-Blechschere
5932 Figuren-Blechschere
5943 Seitenschneider
5935 Lotkolben 30 Watt mit Lot-Set
5949 Lotkolben 100 Watt
5948 Létlampen-Set
bestehend aus Lotlampe Piezo X2000PZ mit auto-
matischer Piezoziindung, Feinldtbrenner,
Flachbrenner, Gaskartusche (190 g) und
250 g Kolofonium-Létdraht 2 mm.
5936 Richtplatte 200/200/25 mm
5937 Satz Schliisselfeilen mit Heften
A
w@ e e A 3 5938 Schiebelehre MeBbereich 150 mm
]
5939 Metallspannséage
=
it
g - 5940 Abisolierzange 160 mm

!j ‘ 5941 Satz Gabelschliissel DIN895,
Yy von 6/7 mm bis 17/19 mm, mit Halter

5930 Holzkassette fir Kleinwerkzeuge, leer,
36/40/11 cm

V-20260226 Technische Anderungen vorbehalten!



Seite | 25 Werken - Typenliste ... Mayr

Schulmobel
Werkzeuge zur Papierbearbeitung
in Blécken aus Buchenholz
Block-Abb. Modellnr.-Blocknr.
201-B6 10 Arbeitsscheren 6“ geschmiedet
214-B2 10 Arbeitsscheren klein
200-B7 5 groBe Papierscheren geschmiedet
205-B5 10 Stanley-Messer
206-B3 10 Buchbindermesser 60 mm
202-B4 10 Flachpinsel 1°°
203-B5 10 Flachpinsel 2" °
204-B2 10 Rundpinsel Gr.4
207-B5 5 Scheibenschneider 200 mm
208-B6 20 Falzbeine
B7 209-B4 5 Revolverlochzangen
817 211-B17 10 Hammer 100 g
210-B2 10 Locheisen (2, 4, 6 mm)
E | 212-B18 10 Eisenlineale 400 mm, verzinkt
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Werkzeuge zur Papierbearbeitung

in Blocken aus Buchenholz

Modell

5901

5945

5902

5903

5904

5905

5906

5908

5909

5944

Eisenlineal groB 1000 mm, verzinkt

Handtacker manuell zu bedienen

mit 1060 Stlck Heftklammern

kraftige Heftmaschine

Kleisterschale aus Kunststoff

Kunststoffunterlage 600/450 mm

Kunststoffwanne 600/400/220 mm

Kunststoffkiibel 12 |

Kehrichtschaufel und Handbesen

Besen mit Stiel

StahlmaBstab 300 mm , rostfrei

V-20260226
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Werkzeuge flir Ton- und Emailarbeiten
Modell

Modellierset, 10-teilig
5011 Lange je 20 cm

Modellierset inkl. Werkzeugblock
100-B6

Modellierset (10-teilig) aus Buchsbaumholz, Modellierhdlzer 20 cm lang, inkl. Block

Holzkassette, aus massivem Buchenholz zur Aufbewahrung von Modellierhdlzern geeignet
5012 36/40/11 cm

Ziehklingen
B 5950

Satz Ziehklingen fur Keramikarbeiten, 4-teilig

—— Keramik-Werkzeugsatz
= 5951 7-teilig

Topferscheibe
5007 61/53/49 cm, fur Elektroantrieb

Malerranderscheibe
5009

Durchmesser 18 cm, Hohe 15 cm

Tonkisten

fahrbarer Metallunterbau mit Kunststoff-Tonbehalter samt Deckel
5016 60/40/40 cm

aus beschichteten Feinspanplatten mit Falzdeckel und Zinkblecheinsatz, auf Doppellenkrollen fahrbar
5006 45/45/57,4 cm
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Technische Anderungen vorbehalten!



Seite | 28 Werken - Typenliste

Erganzungsausstattung Transportwagen
Modell

Transportwagen
fr Werkzeug und Kleinmaterial, auch als Aufbewahrungs- und Transportwagen fur Varia-Anbaumodule,
Formrohrgestell auf 4 starken Lenkrollen

5401 90/60/80 cm

Transportwagen/fahrbare Werkbank fiir Metallbearbeitungsgerate

Zum Transport von Werkzeugen bzw. Werkzeugkomponenten. Auch geeignet zur fixen Befestigung von
Blech- und Metallbearbeitungsgeraten wie Tafelblechschere, Abkantvorrichtung, Rundbiegemaschine,
Richtplatte etc., Arbeitsplatte und Ablageboden aus Buchen-Multiplexplatte, Starke 3,5 cm,
Formrohrgestell 50/50/2 mit 4 Lenkrollen & 100 mm, davon 2 feststellbar mit Verdrehsicherung

5404 90/65/80 cm

MONT-MBG Montage eines Blech- bzw Metallbearbeitungsgerats auf APL, (Preis pro Gerat)
Blechbearbeitungsgeréte siehe unter Kleinmaschinen/Blechbearbeitungsgerate

Schraubstock-Transportwagen

Fur den Transport von 12 Parallelschraubstécken mit Einspannvorrichtung (EV)

Je Ebene sind 6 Ausfrasungen zur Positionierung und Arretierung der Parallelschraubstocke mit
Einspannvorrichtung vorgesehen,

Arbeitsplatte und Ablageboden aus Buchen-Multiplexplatte, Starke 3,5 cm,

Formrohrgestell 50/50/2 mit 4 Lenkrollen & 100 mm, davon 2 feststellbar mit Verdrehsicherung

5405 90/65/80(70) cm

Plattenwagen
Formrohrgestell auf 4 starken Lenkrollen

5402 90/60/80 cm

Schraubzwingenwagen
Formrohrgestell auf 4 starken Lenkrollen

5403 90/65/100 cm

V-20260226 Technische Anderungen vorbehalten!



Seite | 29 Werken - Typenliste ..- Mayr
Schulmobel

Erganzungsausstattung fur Bildnerische Erziehung

Modell

Trockenwagen
25 aufklappbare Drahtgitterablagen fur Bilder im Format DIN A1, Ablageflachen 91/62/4 cm,
starke Lenkrollen, galvanisch verzinkt

9080 100/70/158 cm, aufgeklappt 190 cm hoch

Trockenwagen
10 Drahtgitterablagen fur Bilder im Format DIN A3, Ablageflachen 50/40/4,5 cm einzeln demontierbar,
starke Lenkrollen, zwei Lenkrollen feststellbar, RAL 9006 weiBaluminium pulverbeschichtet

9082 57,8/40,6/82 cm
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Erganzungsausstattung fur Textiles Werken

Modell

Biigelbrett
mit hitzebestandiger Bugelunterlage und abnehmbarem Stoffiberzug

9066

Armelbiigler
mit hitzebestandiger Bugelunterlage

9065

Funktions-Biigeltisch mit integrierter Druckdampf-Biigelstation
Abgestimmtes Komplettsystem von Druck-Dampfblgelstation und Bligeltisch
Dampfbugelstation: regulierbare Dampfmenge flr fasertiefes Glatten nahezu ohne Kraftaufwand,
leichtes Entkalken dank abnehmbarer Stationskomponente,Vertikaldampffunktion, Dampffeststelltaste
fur Bugeln mit Dauerdampf, groBe regulierbare Dampfmenge
Bugeltisch: hdhenverstellbar bis 100 cm, Bugelflache 126 x 45 cm
 Aufblasfunktion: Zum Bugeln wie auf einem Luftkissen ohne Falten und Abdricke
» Ansaugfunktion: Fixiert die Wasche auf der Bligeltischflache
» Absaugfunktion: Saugt tberschussigen Dampf ab fur knitterfreie Wasche

Techn. Daten: Leistung Station: 1350 Watt, Leistung Blgeleisen: 850 Watt
Dampfleistung: Dampfmenge: > 60 g/Min.

Dampfdruck: max. 3,5 bar

Boiler: 1 Liter

9068 Funktionsbugeltisch mit Druckdampf-Bugelstation

/ Probierspiegel

dreiteilig, Mittelspiegel 60/120 cm, an der Wand fix montiert, Seitenspiegel je 30/120 cm
A als Fliigel.

’ 1661

Probierkabine
U-férmiger Rundrohrbogen, 100/120/100 cm, RAL 9006 weissaluminium pulverbeschichtet,
zwei geteilte Vorhange 190 cm lang, einfarbig grau

1671
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Erganzungsausstattung
Modell

Abfallsammler
aus Niederdruck-Polyathylen, auf Metallrahmen, mit 4 Lenkrollen

5014 60/40/40 cm, (Innenmafe)

Abfallsammler
aus beschichteten Feinspanplatten, mit seitlichen Tragegriffen, auf 4 Doppellenkrollen

5004 45,6/45,6/55,5 cm

Papier-AbreiBhalterung
stabiler Stahlprofilrahmen pulverbeschichtet, fir Wandmontage vorbereitet

5407 83,4/22/31 cm - bis Rollenbreite 75 cm
5408 108,4/22/31 cm - bis Rollenbreite 100 cm
P70 Rolle Packpapier - 70 cm breit

P100 Rolle Packpapier - 100 cm breit

V-20260226
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ARMADIO - BASE

Artikelnr.-Anhang S

sperrbar nicht sperrbar
Modell Breite/Tiefe/Hohe
Abteileschréanke, vier gleich groBe Schrankabteile, viertlrig, ein fixer Zwischenboden,
zwei Mittelhaupter, acht verstellbare Fachbdden
80651 90/45/205 cm . .
81651 105/45/205 cm . .
82651 120/45/205 cm . .
80641 90/56/205 cm . .
81641 105/56/205 cm . .
82641 120/56/205 cm . .
Mehrzweckschranke, zweitlrig; Mittelhaupt, acht verstellbare Fachbdden
80629 90/45/205 cm . .
81629 105/45/205 cm . .
82629 120/45/205 cm J .
80692 90/56/205 cm . .
81692 105/56/205 cm . .
82692 120/56/205 cm . .

Mehrzweckschranke, unten zweitlrig, Mittelhaupt, zwei verstellbare Fachbdden; ein fixer Zwischenboden;
oben zwei Schiebeglaser mit Sicherheitsglas, Mittelhaupt, vier verstellbare Fachbdden

80038 90/56/205 cm © ©
81038 105/56/205 cm . .
82038 120/56/205 cm . .

90,5

Organisationsschranke, zweiturig; zwei Mittelhaupter, 15 verstellbare Fachboden

80697 90/56/205 cm 2 °
81697 105/56/205 cm . .
82697 120/56/205 cm . .

Organisationsschranke, zweitlrig; Mittelhaupt, zehn ausziehbare beschichtete Drahtgitterkérbe

i Ly 80667 90/56/205 cm . .
[ 81667 105/56/205 cm . .
| R R |
(TR R |
L

Organisationsschrank fiir Aufbewahrungsboxen, zweitlrig; ein fixer Zwischenboden, oben
zwei verstellbare Fachbdden, unten zwei Mittelhdupter, zum Einbau von Fuhrungsleisten fur
Aufbewahrungsboxen BOX1F und BOX2F vorbereitet, ohne Aufbewahrungsboxen
Ausstattungskombinationen:

24 Stuck BOX1F oder 12 Stuck BOX2F

82495 120/45/205 cm . .
Zubehor:
74 Aufbewahrungsboxen inkl. Fiihrungsleisten aus Kunststoff, Griffmulde;
[ Farben: Anthrazit, Blau, Rot, Orange, Gelb, Limonengrin oder Transparent
BOX 1F 31,2/37,7/7,56 cm (je Stk)
'_‘ j BOX 2F 31,2/37,7/15 cm (e Stk)
s |
NAS Namensschild groB aus Kunststoff, Farbe Grau, 80/45 mm (je Stk)
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ARMADIO - BASE
Artikelnr.-Anhang S
sperrbar nicht sperrbar

Modell Breite/Tiefe/Hohe

Garderobenschranke, zweitlrig; Hutablage verstellbar mit Kleiderstange,
ein verstellbarer Fachboden; Luftungsschlitze

80410 90/56/205 cm o
81410 105/56/205 cm .
82410 120/56/205 cm o

— Schubladenschréanke, ohne DPL, drei Schubladen
= 5] 83171 45/56/73,5 cm .
o 84171 52,5/56/73,5 cm °
85171 60/56/73,5 cm ©

Schubladenschranke, ohne DPL, drei Schubladen

— ml 80171 90/56/73,5 cm . .
r 81171 105/56/73,5 cm . .
82171 120/56/73,5 cm . .

Schubladenschranke, ohne DPL, vier Schubladen

— 80176 90/56/90,5 cm . .
= 81176 105/56/90,5 cm . .
82176 120/56/90,5 cm . .

Hinweis: Sonderhéhen bei Schubladen mit Zentralsperre nicht méglich!

Niederschranke, ohne DPL, eintlrig, rechts (oder links) angeschlagen; ein verstellbarer Fachboden

73,5

83131 45/56/73,56 cm . .
84131 52,5/56/73,5 cm . .
85131 60/56/73,5 cm . .

Niederschranke, ohne DPL, zweitlrig; Mittelhaupt, zwei verstellbare Fachbdden

7 80133 90/56/73,5 cm . .
81133 105/56/73,5 cm . .
82133 120/56/73,5 cm . .
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ARMADIO - CRAFT
Spezialschranke Werken und Bildnerische Erziehung Artikelnr.-Anhang S
sperrbar nicht sperrbar
Modell Breite/Tiefe/Hohe

735

90,5

Trockenregalschranke, unten zweitlrig, oben offen; ein fixer Zwischenboden,
unten ein verstellbarer Fachboden, oben 18 ausziehbare und herausnehmbare Regalbretter

80350 90/56/205 cm . .
81350 105/56/205 cm 3 .
82350 120/56/205 cm 3 3

Trockenregalschréanke, unten offen, oben zweitlrig; ein fixer Zwischenboden,
unten 10 ausziehbare und herausnehmbare Regalbretter, oben zwei verstellbare Fachbdden

80355 90/56/205 cm . .
81355 105/56/205 cm . .
82355 120/56/205 cm . .

Papierschrank, zweitlrig; ein verstellbarer Fachboden, 1 fixer Fachboden,
12 Rollausztge mit Fangleisten (fur Naturpapier 70/50 cm)

80650 90/60/205 cm © ©

Leistenschranke, vorne und oben offen, durch eine senkrechte Zwischenwand in zwei stehende Leistenfacher
unterteilt, frontseitig zwei Auffangblenden, untere Blende ausklappbar

85700 60/45/205 cm

85701 60/56/205 cm

Leistenschranke, vorne und oben offen, durch zwei senkrechte Zwischenwande in drei stehende Leistenfacher
unterteilt, frontseitig zwei Auffangblenden, untere Blende ausklappbar

80700 90/45/205 cm

80701 90/56/205 cm

Leistenschranke, vorne und oben offen, durch drei senkrechte Zwischenwénde in vier stehende Leistenfacher
unterteilt, frontseitig zwei Auffangblenden, untere Blende ausklappbar

82700 120/45/205 cm

82701 120/56/205 cm

Gerateschranke, zweitlrig; Mittelhaupt, links vier verstellbare Fachboden,
rechts ein verstellbarer Fachboden mit zwei vertikalen Teilungsstegen als Bugelbretthalterung

80698 90/56/205 cm o o
81698 105/56/205 cm . .
82698 120/56/2056 cm © o
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ARMADIO - CRAFT
Spezialschranke Werken und Bildnerische Erziehung Artikelnr.-Anhang S
sperrbar nicht sperrbar
Modell Breite/Tiefe/Hohe
— F Schubladenschrank, ohne DPL, vier Schubladen, nicht sperrbar
— ® 82644 120/80/73,5 cm .
— Y Schubladenschrank inkl. Arbeitsplatte, vier Schubladen, nicht sperrbar
— € 82645 121/84/76,5 cm .

Schubladenschrank inkl. Arbeitsplatte und Sichtriickwand, drei Schubladen, sperrbar
82645-S 121/85/76,5 cm .

76,5

Hinweis:
Sonderhéhen bei Schubladen mit Zentralsperre nicht méglich!

Y Schubladenschrank inkl. Arbeitsplatte, acht Schubladen, nicht sperrbar
82646 121/84/135,6 cm .

1356

(A

- Schubladenschrank inkl. Multiplexplatte, vier Schubladen, nicht sperrbar
82647 121/84/77 cm .

77

Schubladenschrank inkl. Multiplexplatte und Sichtriickwand, drei Schubladen, sperrbar
82647-S 121/85/77 cm .

I
77

Hinweise:
Sonderh6hen bei Schubladen mit Zentralsperre nicht méglich!
Breite / Tiefe | Hohe bezieht sich auf das AuBenmal inkl. 3 cm starke Arbeitsplatte bzw. 3,5 cm starke Multiplexplatte
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ARMADIO - CRAFT
Spezialschranke Werken und Bildnerische Erziehung Artikelnr.-Anhang S
sperrbar nicht sperrbar
Modell Breite/Tiefe/Hohe

82640

T Spillenschrank, ohne APLW60, ohne Einlegewaschrinne, ohne Wasserarmatur, zweit(rig, nicht sperrbar

120/56/73,5 cm .

WSpﬁlenschrank, ohne APLWG60, ohne Einlegewaschrinne, ohne Wasserarmatur, dreittrig, nicht sperrbar
® 89640

180/56/73,5 cm .

Arbeitsplattentiefe bis 65 cm Arbeitsplatte in wasserfester Ausfiihrung APLW, beidseitig mit 1 mm Schichtstoffbelag beleimt, Feinspanplatte

in wasserfester Ausfuhrung, Plattenstarke 3 cm, Kanten aus 5 mm Vollkunststoff gerundet,

T "1 fur Anwendungen mit erhdhter mechanischer Beanspruchung und Feuchtigkeitseinwirkung

Schranktiefe

APLW

Tiefe bis 65 cm, je Ifm*  Arbeitsplatte wasserfest

* Mindestverrechnung 1 Ifm

Hinweis: Plattentiefe wird an die jeweilige Schranksituation angepasst!

Zubehor:
EWR 100

EWR 160

AR 01

310

322

AR 02

311

ATB 120

Ty

< ATB 180

Einlegewaschrinne aus Chromnickelstahl, 100/37/16 cm,
passend zu Spullenunterbau Modell 82640 (je Stk)

Einlegewaschrinne aus Chromnickelstahl, 160/37/16 cm,
passend zu Spulenunterbau Modell 89640 (je Stk)

Einhandmischer druckfest, verchromt (je Stk)

Untertischspeicher druckfest, 5 Liter (je Stk)

Boiler-Sicherheitsgruppe fir druckfeste Untertischspeicher (je Stk)

Einhandmischer drucklos, verchromt (je Stk)

Untertischspeicher drucklos, 5 Liter (je Stk)

Abtropfbord, 120/20/1,5 cm, gelocht mit Formrohrrahmen,
fur Wandmontage gerichtet, Beschichtung: RAL 9006 weiBaluminium (je Stk)

Abtropfbord, 180/20/1,5 cm, gelocht mit Formrohrrahmen,
fur Wandmontage gerichtet, Beschichtung: RAL 9006 weialuminium (je Stk)

V-20260226
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ARMADIO - ADD

|
|
56
Schranktiefe

Arbeitsplattentiefe bis 65 cm

i b
Schranktiefe

Arbeitsplattentiefe bis 65 cm

i i
Schranktiefe

s

Werken - Typenliste

Modell

Multiplexplatte 3,5 cm stark, Buchensperrholz gefirnisst
fur Anwendungen mit hoher mechanischer Beanspruchung

M60 60 cm tief (je Ifm*)

Arbeitsplatte APL, mit 1 mm Schichtstoffbelag beleimt samt Gegenverleimung, Plattenstarke 3 cm, Kanten aus 5 mm
Vollkunststoff gerundet, fur Anwendungen mit erhéhter mechanischer Beanspruchung ohne Feuchtigkeitseinwirkung

APL Tiefe bis 65 cm, je Ifm*

Hinweis: Plattentiefe wird an die jeweilige Schranksituation angepasst!

Arbeitsplatte in wasserfester Ausfiihrung APLW, beidseitig mit 1 mm Schichtstoffbelag beleimt, Feinspanplatte
in wasserfester Ausflhrung, Plattenstarke 3 cm, Kanten aus 5 mm Vollkunststoff gerundet,
fur Anwendungen mit erhéhter mechanischer Beanspruchung und Feuchtigkeitseinwirkung

APLW Tiefe bis 65 cm, je Ifm*  Arbeitsplatte wasserfest

Hinweis: Plattentiefe wird an die jeweilige Schranksituation angepasst!

Fangleisten fur DPL, APL bzw. Multiplexplatte

FL5 5 cm hoch (je Ifm*)
FLM 5 5 cm hoch, Multiplexplatte (je Ifm*)
FL 12 12 cm hoch (je Ifm*)
FLM 12 12 cm hoch, Multiplexplatte (je Ifm*)

Energiebord fur DPL, APL bzw. Multiplexplatte
EB 12 10/12 cm (je Ifm*)

Elektroausstattung fiir Energiebord:
E47 Schukosteckdose mit Berihrungsschutz, Farbe weil3 (je Stk)
E49 Doppelschukosteckdose mit Berlhrungsschutz, Farbe wei3 (je Stk)

Energiekanal Alu 130, fir APL und APLW
EK 13 6,5/13 cm (je Ifm)*

Energiekanal Alu 170, fir APL und APLW
EK 17 6,5/17 cm (je Ifm)*

Elektroausstattung fiir Energiekanal Alu:
E47-EK Schukosteckdose mit Beruhrungsschutz, Farbe weif3 (je Stk)
E49-EK Doppelschukosteckdose mit Berlihrungsschutz, Farbe weil3 (je Stk)

* Mindestverrechnung 1 Ifm
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Technische Anderungen vorbehalten!



Seite | 38 Werken - Typenliste

ARMADIO - ADD
Modell
m — Zargen-FuBelemente ZFE fur APL, APLW bzw. Multiplexplatte, zweibeinig mit Stttzarm,
hoéhenverstellbaren Gleitern und Bodenbefestigung
ZFE 30 46/73,5 cm, aus Vierkantstahlrohr 3 / 3 cm (je Stk)
o ZFE 40 46/73,5 cm, aus Vierkantstahlrohr 4 / 4 cm (je Stk)
ZFE 38 46/73,5 cm, aus Rundstahlrohr @ 3,8 cm (je Stk)
i i ZFE 50 46/73,5 cm, aus Rundstahlrohr @ 5 cm (je Stk)
46
— FuBelemente FE fur APL, APLW bzw. Multiplexplatte, einbeinig mit Anschraubplatte,
hohenverstellbarem Gleiter und Bodenbefestigung
FE 30 73,5 cm hoch, aus Vierkantstahlrohr 3 / 3 cm (je Stk)
e FE 40 73,5 cm hoch, aus Vierkantstahlrohr 4 / 4 cm (je Stk)
FE 38 73,5 cm hoch, aus Rundstahlrohr @ 3,8 cm (je Stk)
i FE 50 73,5 cm hoch, aus Rundstahlrohr @ 5 cm (je Stk)

— Kufen-FuBelement KFE fur APL, APLW bzw. Multiplexplatte,
mit héhenverstellbaren Gleitern und Bodenbefestigung

KFE 53 /73,5 cm, aus Ovalstahlrohr (je Stk)

735

'jgj‘? Stabilisierungszarge fur APL, APLW bzw. Multiplexplatte, Formrohr 2 /3 cm
2l sz (je Ifm)*

——— Stabilisierungszargenrahmen fir DPL, APL, APLW bzw. Multiplexplatte, Rahmenhdhe 3 cm
SZR (je Ifm)*

Auflagewinkel fir DPL, APL, APLW bzw. Multiplexplatte, Metallwinkel 3 /3 cm, 54 cm lang
AW (je Stk)

|
R \‘\

N

* Mindestverrechnung 1 Ifm bzw. 1 m?
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Standregalelemente
Modell

— Standregalelemente
—_— Standregalsteher SRS 205 cm hoch, aus Standsaule mit funf verschweiBten Tragerarmen und héhenverstellbaren
— Bodengleitern, je finf Standregalfachbdden SFB 30, 40, 50 bzw. 60 cm tief, Standregalsteher SRS, 205 cm hoch,

205

Standregalsteher, 205 cm hoch, aus Standsaule mit funf verschweiBten Tragerarmen und

ﬁ 2 héhenverstellbaren Bodengleitern (je Stk)
SRS 30 Standregalsteher 30 cm tief
SRS 40 Standregalsteher 40 cm tief
SRS 50 Standregalsteher 50 cm tief
SRS 60 Standregalsteher 60 cm tief

Standregalfachboden (je /fm)

SFB 30 Standregalfachboden 30 cm tief
SFB 40 Standregalfachboden 40 cm tief
SFB 50 Standregalfachboden 50 cm tief
SFB 60 Standregalfachboden 60 cm tief

Mitteltrennwand fUr doppelseitige Aufstellung von Standregalen, 205 cm hoch, 1,9 cm stark (je Ifm)
MTW (je Ifm*)

* Mindestverrechnung 1 Ifm
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Technische Daten

Technische Daten gelten insofern, als in Einzelbeschreibungen nichts
anderes beschrieben ist.

Allgemeines

Allgemeine Anforderungen, wie MaBe, Funktion, Konstruktion, Stabilitat,
Werkstoffe und Oberflachen von Spezialschulmobeln sind auf die Bil-
dungs- und Lehraufgaben sowie auf die Tatigkeiten des Schulers und auf
dessen praktische Anwendungen abgestimmt.

Korpusse und Fronten

Schrankkorpusse (samt Innenausstattung) und Schrankfronten:
hochverdichtete, mindestens dreischichtige, formaldehydfreie
Feinspanplatten, Mindestrohdichte 650 kg/m3, Mindeststarke 19 mm;
Schrankrlickwande 10 mm stark; Oberflachen melaminharzbeschichtet;
Verbindung der Schrankteile mittels eingeleimter Hartholz-Quelldubel;
Kanten aus elastischem, schlagzahem Kunststoff, Kantenstarke 2 mm.

Fachbdden in Reihenbohrungen (Abstand 32 mm) auf stabilen Fach-
bodentragern verstellbar angeordnet; Verstarkung der Fachboden bei
erhohter Beanspruchung mittels beidseitigem 1 mm starkem Schicht-
stoffbelag oder durch Fachbodenverstarkungswinkeln gegen Aufpreis.

Schranksockel mit Kunststoffblende inkl. elastischer
Bodenanschlusslippe, Sockelhéhe 15 cm.

Farben

Farben fur Korpusse, Fonten, Schultischplatten und Tisch-Unterbauten
sind Serienfarben und kénnen der MSS-Farbkarte entnommen werden.
Serienfarben fir Metallgestelle sind gleichfalls auf dieser Farbkarte er-
sichtlich. Unsere Listenpreise sind auf der Basis unserer Serienfarben
erstellt. Sollte bei Bedarf von groBeren Mengen ein personlicher Farb-
wunsch bestehen, legen wir gerne ein eigenes Angebot.

Schubladen

Schubladen sind aus Kunststoff bzw. Spanplatten und laufen auf Metall-
laufschienen. Schubladenvorderstiicke bestehen aus melaminharzbe-
schichteten Feinspanplatten und sind mit Metall-Bugelgriffen versehen.

Sperre einzelner Schubladen bzw. Zentralsperre gegen Aufpreis moglich.

Tischhdéhen

Die Hohe der Werktische, Werkfronttische und Transportwagen ist gene-
rell 80 cm  (fur Volksschultische, Hohe 70 cm, auf Wunsch).
Lehrertische sind 76 bzw. 77 cm hoch (abhéngig v. d. Plattenausfihrung)

Arbeitsplatten

Schulwerktische, Transportwagen, Maschinentische:

Multiplexplatte aus vielschichtig verleimtem Buchenholz, 35 mm stark,
bei Schuler-Werktischen frontseitig mit Massiv-Holz-Anleimer (Héhe 70
mm) und Ausfrasungen fur Bankhaken. Auf Wunsch koénnen die Werk-
tisch-Arbeitsplatten auch in stabverleimtem Buchenholz ausgefuhrt wer-
den. Die Oberflachen sind gefirnisst.

Werktische fiir Textiles Werken, Schulzeichentische, Lehrertische:

Bestehen aus einer dreischichtigen Holzspanplatte mit einem 1 mm star-
ken Schichtstoffplattenbelag samt einer entsprechenden Gegenverlei-
mung. Die Tischplattenstarke betragt standardmaBig mind. 24 mm. Bei
speziell angefuhrten Modellen (z.B.: Zuschneidetische, Bugeltische, Grup-

penarbeitstische, Lehrerarbeitstische etc.) ist die Plattenstarke 30 mm.
StandardmaBig werden die Kanten der Arbeitsplatten aus 5 mm  Voll-
kunststoff ausgefuhrt und weich gerundet.

Tischgestelle

Holzkufengestelle:

Kufen- und Zargengestelle sind aus Rotbuchenholz hergestellt. Zur
Holzverbindung werden Hartholz-Quelldibeln verwendet. Die Massiv-
holzoberflachen sind naturlackiert.

Holzgestelle sind mit Filzbodengleitern ausgestattet.

Metallkufen- und Metallzargengestelle:

Sind aus Oval- bzw. Vierkantstahlrohr, Wandstarke 2 mm, verschweif3t.
Die Oberflache aller Metallgestelle ist pulverbeschichtet. (Epoxydharz-
Pulverbeschichtung)

Alle offenen Rohrenden sind mit Verschlusskappen versehen.
Metallkufengestelle haben Trittschutz-Kappenkerngleiter aus Kunststoff
mit der Mdglichkeit eines Gleitflachenwechsels zwischen Kunststoff-
und Filzgleitflache.

TischfuBe sind mit Bodengleitern ausgestattet.

Bei fahrbaren Metallgestellen werden vier Lenkrollen eingesetzt, wobei
zwei davon feststellbar sind.

Mechanische Ausstattung

Werktische:

Einbauzangen bestehen aus einem bundig eingebauten Zangenbalken
aus massivem Buchenholz. Der Zangenbalken wird beim Spannen von
einer Trapez-Gewindespindel mittels Spannschltssel bewegt und von
zwei Rundstahlhomen parallel geftihrt.

Einbauschraubstécke sind blndig in die Arbeitsplatte eingebaute Me-
tall-Schraubstdcke mit einer 15 mm starken Richtplatte (20 x 10 cm)
und gleichbreiten Spannbacken samt Gewindeblock, Gewindespindel
und Schlissel.

Varia-Aluschienensystem:

Alu-Profil-Schiene zur Befestigung und Fixierung aller Varia-Anbaumo-
dule. Nur montierbar bei den angefthrten Werktischmodellen.
VARIA40: Aluschienenprofil (40 x 40 mm) wird an der Unterseite des
vorderen Plattenrandes montiert.

VARIA20: Aluschienenprofil (40 x 16 mm) wird mittig am vorderen 7 cm
hohen Plattenrand (im Massivholzteil mit Bankhaken-Ausnehmungen)
eingearbeitet und montiert.

Fachablagen

Bei den Werktischen besteht die Fachablage aus einem 12 mm starken
Buchen-Schichtenholz.

Die Fachablage bei Werkfronttischen ist aus einer melaminharzbe-
schichteten Feinspanplatte mit Kunststoff-Kante.

Werkzeuge, Maschinen und Geréte

Werkzeuge, Maschinen und Gerate sind von hochwertiger Qualitat und
werden fur den Werkunterricht entsprechend gepruft und ausgewahlt.
Sie entsprechen den allgemeinen Anforderungen, wie sie auch in
Handwerk und Gewerbe gestellt sind.
Technische Daten von Werkzeugen, Maschinen und Geraten sind in
den Einzelbeschreibungen enthalten.

MaBangaben
Alle MaBe sind als Breite / Tiefe / Hohe angegeben.
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